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CONTOPP ®

PRZEBIEG OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO DLA PRODUKTU:
Przyspieszacz 10, Przyspieszacz 15, Przyspieszacz 20
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ogrzewania

podłogowego

Przedstawiciel 
firmy KNOPP w Polsce:
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CONTOPP® 

PRZYSPIESZACZ 10
CONTOPP® 

PRZYSPIESZACZ 15
CONTOPP® 

PRZYSPIESZACZ 20

po ok. 36 godzinach po ok. 36 godzinach po ok. 24 godzinach Możliwość chodzenia

po ok. 8 –10 dniach po ok. 5–6 dniach po ok. 2 –4 dniach Obciążenie

przy 14 –16 dniach przy 8 –10 dniach przy 2 –4 dniach

Dojrzałość do układania 
przy 18-20°C temperatury 
pomieszczenia, 65% rela-

tywnej wilgotności powietrza 
jak i zalecanym wietrzeniu 
pomieszczenia 18 – 20°C

od 5. dnia 
wbudowania +25°C 

od 6. dnia 
wbudowania +35°C 

od 7. dnia 
wbudowania +45°C 

od 8. dnia 
wbudowania +55°C 

od 9. dnia 
wbudowania +55°C 

od 10. dnia 
wbudowania +55°C 

od 11. dnia 
wbudowania +55°C 

od 12. dnia 
wbudowania +45°C

 od 13. dnia 
wbudowania +35°C 

od 14. dnia 
wbudowania +25°C

14. –16. dnia zostaje 
osiągnięta dojrzałość 

jastrychu do układania

od 4. dnia 
wbudowania +20°C 

od 5. dnia 
wbudowania +25°C 

od 6. dnia 
wbudowania +45°C 

od 7. dnia 
wbudowania +55°C 

od 8. dnia 
wbudowania +45°C 

od 9. dnia 
wbudowania +35°C 

od 10. dnia 
wbudowania +25°C

10. dnia zostaje 
osiągnięta dojrzałość 

jastrychu do układania

24 godziny 
po polozeniu jastrychu 

+35°C

48 godziny 
po polozeniu jastrychu 

+55°C

72 godziny 
po polozeniu jastrychu 

+40°C

96 godziny 
po polozeniu jastrychu 

+25°C

3. lub 4. dnia zostaje
osiągnięta dojrzałość 

jastrychu do układania

Temperatura przebiegu 
ogrzewania podłogowego 
podczas fazy ogrzewania 
(bez nocnego obniżenia)

Aby osiągnąć oczekiwane wartości należy spełnić poniższe wymagania:

•	Zawsze należy stosować cement najwy szej jakości (CEM I);
•	Pomieszczenia nale y wietrzyć 3-4 razy dziennie po 20-30 minut (Unikać przeciągów!!!);
•	Należy przestrzegać wymogów dotyczących jastrychów w budownictwie wg DIN 18560.

Stan:
01.07.2017

Uwaga:
Przed nałożeniem górnej warstwy należy obniżyć temperaturę jastrychu do ok. 20-25 lub 

ewentualnie zachować temperaturę wymaganą przy nakładaniu górnej warstwy. Podczas fazy 
ogrzewania nie można wykonywać zadnich prac tynkarskich a powierzchnia jastrychu nie 
może być niczym zastawiona.

Należy starać się o odprowadzenie wilgotności bez przeciągów.


