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CONTOPP ©

Domieszka przyspieszajgca 20 - Compound 6

Numer artykutu: 20.221

Dziatanie: CHARAKTERYSTYKA
* Szybkie schniecie 2-4 dni;

* Redukcja peknigé dzigki zbrojeniu wtéknami;

* Ochrona przed wilgocig szczqgtkowq;

* Redukcja kurczenig;

* Zawiera substancje umozliwiajgce sprawdzenie zastosowania produktu w jastrychu.

Karta

Techniczna

Zakres stosowania:

* Do wytwarzania jastrychéw zwigzanych i niezwigzanych z podtozem;
* Do wytwarzania jastrychéw ogrzewanych;

* Nadaje sie do pomieszczeri wilgotnych i do obszaréw zewnetrznych.

Dane charakterystyczne: DANE

Kolor: zéhqu TECHNICZNE
Postaé: pasta

Temperatura stosowania: powyzej + 5°C

Trawatosé ok. 9 do12 miesiecy

Stan dostawy: nalezy chronié przed nastonecznieniem i mrozem

Pojemniki wielokrotnego uzytku
Hobok z pierscieniem 60 | netto

mocujgcym:
Sposéb Receptura mieszania Standard CONTOPP® Jednostka INSTRUKCJA
mieszania: Cement 50 50 kg STOSOWANIA
Domieszka' 320 320 kg
Domieszka 20 Compound 6 - 1,52 litr
Wskaznik wodno-cementowy w/c  0,70-0,80 ok. 0,46 - 0,48
Wytrzymatosé Kryterium Standard CONTOPP® Jednostka
po 28 dniach: Na rozcigganie przy zginaniu (28dni)  F4 F5 N/mm?
na $ciskanie (28dni) Cc20 C25 N/mm?
Dojrzatosé Kryterium (po 28 dniach) Standard CONTOPP® Jednostka
do pokrycia: Gotowos¢ do chodzenia 72 24 Godzin?
Dojrzatosé do pokrycia 228 2-4 Dni

" wg DIN EN 13139 |
2 odpowiada 2,4 % obj. udziatu wagowego cementu

3 wedtug BEB (2002)
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Wskazéwki dotyczace obrébki:

Tak idealna zaprawa jastrychowa moze byé wytworzona tylko pod warunkiem zastosowa-
nia ponizszych wskazéwek. Dane odnoszq sig do 40-50 mm przy jastrychach nieogrzewanych
i 6570 mm przy jastrychach ogrzewanych, w normalnych warunkach klimatycznych przy
+20°C i wzglednej wilgotnosci powietrza ok 65%. Przy zmianie stosunku mieszanki standar-
dowej i mieszanki Contopp jako$¢ zaprawy jastrychowej uszlachetnionej Contoppem bedzie
generalnie wyzsza niz mieszanki standardowe;.

Materiaty wyjsciowe:
* CEM132,5 R zgodnie z DIN EN 197;
* Domieszka zgodnie z DIN EN 13139.

Receptura:

* Przestrzegaé dozowania (1,5 litra na mieszanke / 50 kg odpowiada 3,0 V-% do masy
cementu). Dodawanie przeprowadzaé do nawilzonej mieszanki;

* Warto$¢ woda/cement < 0,48;

* Czas mieszania minimum 2 minuty po dodaniu wszystkich sktadnikéw.

Uwarunkowania klimatyczne:

* Podczas utwardzania chronié przed przeciggami i bezposrednim nastonecznieniem;
* Usuwanie nadmiernej wilgoci przez wietrzenie unikajgc przeciggéw (4x dziennie 20-30 min);
* Rodzaj budowy i przygotowanie placu budowy zgodnie z DIN 18560.

Pomiar dojrzatosci do pokrycia:

Przed potozeniem wyktadziny wierzchniej osoba kladgca wyktadzine musi zmierzyé wil-
gotnoéé koficowq jastrychu za pomocg metody CM zgodnie z Informacjq opublikowang przez
Zwiqzek Krajowy Jastrychu i Wyktadzin (BEB) z roku 1998: Wskazéwki robocze do pomiaru
CM.

Co sig dzieje z wilgeciq ? Pomiar wilgotnosci CM
STANDARD CONTORPE wedlug metody KNOPP:

e ) ¢ Zgodnie z BEB (1998) warto$¢ pomiarowq nale-
wikainik w/c wikainik wic X , . g

D atCa s 0.25 - 0,30 zy odczytaé na skali manometru po 10 minutach

R woda zamknigla od rozpoczecia pomiaru i uprzednim potrzgsa-

niu butelki. W przypadku zastosowania syste-

méw przyépieszajgcych CONTOPP® producent

zaleca potrgcenie jednego procenta od odczy-

tanej wartoéci pomiarowej. Jest to dodatkowo

e zwiqzana woda, ktéra wprawdzie ujeta zostaje
podczas pomiary, lecz nie jest szkodliwa.

* Zgodhnie z kartq informacyjng BEB (2002) ukta-
danie wszelkich wyktadzin podtogowych moze
odbywa¢ sie ponizej wilgotnoéci szczgtkowej
2,0% przy systemach nie ogrzewanych i poni-
zej 1,8% przy systemach ogrzewanych, pomiar
metodq karbidowg pomiaru wilgotnosci CM.
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Bezpieczenstwo:

* Podczas stosowania naszych wyrobéw nalezy
generalnie przestrzegaé ogdlnej higieny pracy;

Przyspieszacze CONTOPP® nie zawierajq
chlorkéw, rozcienczalnikéw i nie stanowiq
zagrozenia biologicznego;

W  przypadku prawidtowego sktadowania
nie ulegajq rozktadowi. W zwigzku z tym
w przeciggu 12 miesiecy nie zaktécona jest
stabilno$¢ i reakcyjnosé;

Pozostate informacje dotyczqce postepowania z
CONTOPP® systemy przyspieszajqce dostepne
sq w kartach charakterystyki produktu.

INSTRUKCJA
STOSOWANIA

WSKAZOWKI
SZCZEGOLNE
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Normy i przepisy kontroli:

* DIN EN 13139: Ziarnisto$é kruszyw w zaprawach;

* DINEN 197-1: Cement - Czg$é 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci cementu normalnego.
* DIN 18560: Jastrychy w budownictwie;

* BEB (1998): Karta informacyijna - Instrukcja robocza pomiaru wilgotnosci metodq karbidowg CM;
* BEB (2002): Karta informacyjna - Ocena i przygotowanie podtozy.

Komentarz:

Przetwarzane przez nas surowce i produkowane wyroby podlegajg surowej kontroli
zaktadowe.

Przy zastosowaniu tego produktu nie mogg byé uzywane zadne dodatki innych
producentéw. Zwraca si¢ uwage, ze nasze wyroby i stosowang metode nalezy sprawdzi¢
pod kagtem ich przydatnosci na planowanych warunkéw miejsca budowy. Istotnymi dla jakosci
jastrychu sq rodzaj piasku i cementu, stosunek mieszanki oraz obrébka wedtug uznanych zasad
technologii jastrychu. Poniewaz nie posiadamy zadnej mozliwosci kontroli warunkéw miejsca
budowy, dlatego tez z niniejszej instrukciji nie wynika zadna odpowiedzialno$é prawna. Wraz
z ukazaniem sig niniejszej instrukcji wszelkie poprzednie egzemplarze tracq swojg waznosé.
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